COMUNE DI PREDOSA
_____ 

	
	
	SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
	
	
	


[- MODELLO COMPOSTO DA N. 4 PAG. DA PRESENTARE IN FORMATO A3 -]
SCHEDA  RIASSUNTIVA  DI  AGGIORNAMENTO  PLANIMETRICO

art. 21 N.T.A. P.R.G.C. 1990

	Riservato all’ufficio:

	N.PRAT.
	
	
	N.CONC.
	

	


	RICHIEDENTI:
	


	COD. FISC. O PART. I.V.A. :
	


	QUALIFICA (proprietario, affittuario, ecc.) :
	


	RECAPITO :
	


	C.A.P.- CITTÀ :
	
	TELEFONO :
	


	INTERVENTO :
	


	
	


	UBICAZIONE:
	


	DATI CATASTALI:N.C.T./E.U.   Foglio
	
	mappali
	


	Categoria catastale dei locali interessati dall’intervento:
	


	DESTINAZIONE

D’USO (a)
	residenziale
	artigianale o industriale
	commerciale
	agricola
	turistico ricettiva

	
	
	(b)
	
	
	
	

	originaria :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	in progetto :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


�a)  Riportare nella casella corrispondente i mq. di superficie di pavimento.

Indicare il numero delle unità familiari del fabbricato.
	INCREMENTO DI SUPERFICIE COPERTA (esclusi gli sbalzi):
	mq.
	


	INCREMENTO DI VOLUMETRIA:
	mc.
	


	I Richiedenti
	
	
	Il Tecnico

	
	
	
	(timbro e firma)

	
	
	
	

	
	
	
	

	()
	
	
	()


ESTRATTO CATASTALE 
L’ESTRATTO CATASTALE DEVE RAPPRESENTARE UNA SUPERFICIE DI ALMENO 40.000 mq. SE IN SCALA 1:2000; 10.000 mq. SE IN SCALA 1:1000.
Ripassare a tratto marcato il sedime di proprietà colorando in verde il mappale oggetto di intervento, ed in rosso l’eventuale rappresentazione planimetrica della nuova costruzione e/o ampliamento.
	
	
	

	
	N.C.T./E.U.
	
	Foglio

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	superficie del mappale
	
	:
	
	
	
	mq.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	superficie del mappale
	
	:
	
	
	
	mq.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	superficie del mappale
	
	:
	
	
	
	mq.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SUPERFICIE TOTALE DI PROPRIETÀ
	:
	
	
	
	mq.
	
	

	

	


PLANIMETRIA (scala 1:500 o maggiore)
· IL FABBRICATO OGGETTO D’INTERVENTO DEVE ESSERE COLORATO IN VERDE.

EVENTUALI AUMENTI DI SUPERFICIE COPERTA DEVONO ESSERE COLORATI IN ROSSO.
INDICARE LA DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETà E DAI FABBRICATI CIRCOSTANTI.
INDICARE LA TIPOLOGIA DELLE PARETI FRONTESTANTI (CIECHE O FINESTRATE).
INDICARE GLI ACCESSI ALLA PROPRIETà.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


STRALCIO P.R.G.C.




Applicare nel sottostante spazio lo stralcio del P.R.G.C. evidenziando l’area di intervento contornandola in rosso.
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